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Dimensions (mm)

Le multi réservoir  offre une alternative fiable aux 
flotteurs défectueux ou bloqués. En incorporant notre 
technologie brevetée et réputée de thermistance, la 
sonde de niveau ne fera fonctionner la pompe que 
lorsque les condensats seront produits. Sans éléments 
amovibles risquant d’être coagulés ou bloqués, c’est 
l’alternative idéale aux flotteurs couramment utilisés.

Une technologie de détection révolutionnaire

Le multi réservoir a les faveurs des architectes et des 
designers, et son utilisation est compatible avec la 
MaxiBlue et la MegaBlue. Le réservoir intègre une 
sonde possédant une faible consommation 
énergétique et éliminant l’utilisation  de flotteur et le 
risque de voir celui-ci bloqué.  Grâce au multi 
réservoir de 1.5L, on offrira à l’installateur une 
flexibilité totale dont pourra bénéficier n’importe 
quelle installation comportant plusieurs unités de 
climatisation.

Option 1: Le multi réservoir avec 
la MaxiBlue

Option 2 : Le multi réservoir avec 
la MegaBlue: 
Offrant des performances exceptionnelles, la 
MegaBlue évacue loin et rapidement. Le multi 
réservoir et la MegaBlue peuvent être utilisés 
comme un point de collecte délocalisé pour le 
drainage des condensats.

Utilisés  pour des applications en hauteur (jusqu'à 
8 mètres) le multi réservoir et la MaxiBlue sont une 
combinaison idéale. Suffisamment silencieuse pour 
être montée dans le plafond et assez puissante 
pour installée à distance, afin de permettre de 
nombreuses possibilités d’installation et de les 
rendre plus rapides et plus simples.
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