
Ballon Module hydraulique  
‘’ALL IN ONE / TOUT EN 1‘’
 

Module de découplage hydraulique 
multi fonctions qui sert d’interface 
entre le circuit primaire et les circuits 
secondaires.

PLUS PRODUITS

BON A SAVOIR

• Gagnez  3 heures de temps sur la pose

• Platine murale intégrée

• Module prémonté

• Fabriqué en France 

Montage facile et rapide avec choix du primaire à droite ou à gauche. Le 
raccord union circulateur est à acheter séparément pour le raccordement à 
votre réseau secondaire réf 051302-500110 ou réf 051302-500100

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Circulateur Wilo
• Un ballon de découplage 50 litres
• Un vase d'expansion de 10 litres
• Un chandelier comportant un manomètre, un purgeur d’air automatique, 

une soupape de sécurité permettant de relier le ballon au vase d'expansion.
• Un pot à boues magnétique 
• Un flexible muni d'un robinet boisseau sphérique permettant de relier et 

d'isoler le ballon du vase d'expansion.
• Deux flexibles coudés 1" (26 / 34 mm)
• Un robinet équerre à boisseau sphérique pour vidanger le Ballon
• Un support mural permettant de fixer le module avec 4 tirefonds
• Dimensions : 800x600x700 (HxLxP)

GARANTIE

3 ans



Schéma de fonctionnement 

Retrouvez le guide compet du 
module hydraulique All in one en 
scannant le QR code
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